
Sara The Best Line

Produkt POLSKI



The Best Line Typy Sara The Best Line

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą linię 

naszych produktów pod nazwą The Best Line.

Nowa linia do nowoczesnego wnętrza to ponadczasowy au-

torski projekt firmy LEON, który powstał z myślą o komforcie, 

satysfakcji i długotrwałej korzyści dla jego użytkowników.

Zastosowanie najlepszej jakości materiałów i nowoczesnych 

okuć w połączeniu z nowatorskimi rozwiązaniami konstruk-

cyjnymi dało tym produktom gwarancję dużej wytrzymałości, 

sztywności i odporności na skutki codziennej eksploatacji.

Niepowtarzalna forma, funkcjonalność i inspirujące akcenty 

otwierają bogate możliwości aranżacji nowoczesnych wnętrz, 

w których drzwi będące ważnym elementem ich wystroju 

nadają im estetyczny, przyjazny i ciepły klimat.

 

Zalety Sara The Best Line

•	wykonana z aluminium o najwyższej jakości

•	profil o najwyższej sztywności

•	szeroka gama zawiasów Kubica i Tectus

•	nowoczesny system montażowy kotew

•	zastosowanie siatek z włókien szklanych  

do ściany murowanej o różnych grubościach

•	minimalistyczny wygląd 

Ościeżnica Sara The Best
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SBL01 
Ościeżnica niewidoczna jednoskrzydłowa 
Sara The Best Line

SBL05 
Ościeżnica niewidoczna jednoskrzydłowa sufitowa 
Sara The Best Line

SBL02 
Ościeżnica niewidoczna dwuskrzydłowa
Sara The Best Line

SBL06 
Ościeżnica niewidoczna dwuskrzydłowa sufitowa 
Sara The Best Line



Ościeżnica jednoskrzydłowa
Informacje techniczne

Ościeżnica jednoskrzydłowa Sara The Best Line
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Grubość

Szerokość minimalna

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna

Wymiary

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Mur  100 mm G-K  100 mm (profil 75 mm)

Sz min - 714 mm

Sz max - 1114 mm

Hz max - 3000 mm

Otwór budowlany

Konstrukcja ościeżnicy wraz z kompletem części do montażu

Zawiasy Kubica K5080 regulowane w trzech płaszczyznach (skrzydło do 60kg)

Regulowana blacha zaczepowa

Zamek magnetyczny 

Uszczelka

Skrzydło drewniane przylgowe

Klamka i okucia firmy M&T

Próg samoopadający

Podcięcie / Tuleje wentylacyjne

patrz katalog Sara Premium str. 45

patrz katalog Sara Premium str. 48

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 49
Listwa Premium LP01-LP06 - aluminiowa listwa przypodłogowa 
stanowiąca wykończenie wnętrz; przy zamówienie należy podać 
informację o dostosowaniu do Listew Premium LP01, LP02

50 mm, skrzydło drewniane przylgowe

Sd min - 620 mm

Sd max - 1020 mm

Hd max - 2946 mm

Skrzydła

SBL01 
Ościeżnica niewidoczna jednoskrzydłowa Sara The Best Line

Wymiary standardowe dla drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz

wewnętrzne

2029

2209

2409

wewnętrzne

2083

2263

2463

wewnętrzne

2030

2210

2410

zewnętrzne

2020

2220

2400

zewnętrzne

2074

2254

2454

zewnętrzne

2021

2201

2401

720

820

920

828

928

1028

814

914

1014

664

764

864

2090

2270

2470

2

2
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Szerokość
skrzydła
Sd [mm]

Szerokość
skrzydła
Hd [mm]

Wysokość  zewnętrzna
ościeżnicy
Hz [mm]

Wysokość  
otworu

budowlanego
Ho [mm]

Szerokość 
otworu

budowlanego
So [mm]

Szerokość 
zewnętrzna
ościeżnicy
Sz [mm]

Szerokość 
światła

przejścia
Sp [mm]

Ilość
zawiasów

Wysokość
światła przejścia

Hp [mm]



Ościeżnica dwuskrzydłowa
Informacje techniczne

Ościeżnica dwuskrzydłowa Sara The Best Line
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SBL02 
Ościeżnica niewidoczna dwuskrzydłowa Sara The Best Line

Wymiary standardowe dla drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz

*skrzydło czynne (Sdc) i bierne (Sdb) mają jednakowe szerokości. 
Istnieje możliwość wykonania ościeżnicy  
ze skrzydłami asymetrycznymi.

wewnętrzne

1334

1534

1734

zewnętrzne

1442

1622

1822

720

820

920

1542

1742

1942

1528

1728

1928

Szerokość
skrzydła
Sd [mm]

Szerokość 
otworu

budowlanego
So [mm]

Szerokość 
zewnętrzna
ościeżnicy
Sz [mm]

Szerokość 
światła przejścia

Sp [mm]

wewnętrzne

2029

2209

2409

wewnętrzne

2083

2263

2463

wewnętrzne

2030

2210

2410

zewnętrzne

2020

2220

2400

zewnętrzne

2074

2254

2454

zewnętrzne

2021

2201

2401

2090

2270

2470

2

2

3

Szerokość
skrzydła
Hd [mm]

Wysokość  zewnętrzna
ościeżnicy
Hz [mm]

Wysokość  
otworu

budowlanego
Ho [mm]

Ilość
zawiasów

Wysokość
światła przejścia

Hp [mm]

Grubość

Szerokość minimalna

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna

Wymiary

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Mur  100 mm G-K  100 mm (profil 75 mm)

Sz min - 714 mm

Sz max - 1114 mm

Hz max - 3000 mm

Otwór budowlany

Konstrukcja ościeżnicy wraz z kompletem części do montażu

Zawiasy Kubica K5080 regulowane w trzech płaszczyznach (skrzydło do 60kg)

Regulowana blacha zaczepowa

Zamek magnetyczny 

Uszczelka

Skrzydło drewniane przylgowe

Klamka i okucia firmy M&T

Próg samoopadający

Podcięcie / Tuleje wentylacyjne

Kantrygiel automatyczny

patrz katalog Sara Premium str. 45

patrz katalog Sara Premium str. 48

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 49
Listwa Premium LP01-LP06 - aluminiowa listwa przypodłogowa 
stanowiąca wykończenie wnętrz; przy zamówienie należy podać 
informację o dostosowaniu do Listew Premium LP01, LP02

50 mm, skrzydło drewniane przylgowe

Sd min - 620 mm

Sd max - 1020 mm

Hd max - 2946 mm

Skrzydła



Ościeżnica jednoskrzydłowa
Informacje techniczne

Ościeżnica jednoskrzydłowa sufitowa Sara The Best Line
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*skrzydło czynne (Sdc) i bierne (Sdb) 
mają jednakowe szerokości. 
Istnieje możliwość wykonania oścież-
nicy ze skrzydłami asymetrycznymi.

SBL05
Ościeżnica niewidoczna jednoskrzydłowa sufitowa Sara The Best Line

Wymiary standardowe dla drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz

720

820

920

828

928

1028

814

914

1014

664

764

864

Szerokość
skrzydła
Sd [mm]

Szerokość 
otworu

budowlanego
So [mm]

Szerokość 
zewnętrzna
ościeżnicy
Sz [mm]

Szerokość 
światła

przejścia
Sp [mm]

HP = Hz = Ho
Hd = Ho - 10 mm

Grubość

Szerokość minimalna

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna

Wymiary

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Mur  100 mm G-K  100 mm (profil 75 mm)

Sz min - 714 mm

Sz max - 1114 mm

Hz max - 3000 mm

Otwór budowlany

Konstrukcja ościeżnicy wraz z kompletem części do montażu

Zawiasy Kubica K5080 regulowane w trzech płaszczyznach (skrzydło do 60kg)

Regulowana blacha zaczepowa

Zamek magnetyczny 

Uszczelka

Skrzydło drewniane przylgowe

Klamka i okucia firmy M&T

Próg samoopadający

Podcięcie / Tuleje wentylacyjne

patrz katalog Sara Premium str. 45

patrz katalog Sara Premium str. 48

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 49
Listwa Premium LP01-LP06 - aluminiowa listwa przypodłogowa 
stanowiąca wykończenie wnętrz; przy zamówienie należy podać 
informację o dostosowaniu do Listew Premium LP01, LP02

50 mm, skrzydło drewniane przylgowe

Sd min - 620 mm

Sd max - 1020 mm

Hd max - 2999 mm

Skrzydła



Ościeżnica dwuskrzydłowa
Informacje techniczne

Ościeżnica dwuskrzydłowa sufitowa Sara The Best Line
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SBL06 
Ościeżnica niewidoczna dwuskrzydłowa sufitowa Sara The Best Line

Wymiary standardowe dla drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz

HP = Hz = Ho
Hd = Ho - 10 mm

wewnętrzne

1334

1534

1734

zewnętrzne

1442

1622

1822

720

820

920

1542

1742

1942

1528

1728

1928

Szerokość
skrzydła
Sd [mm]

Szerokość 
otworu

budowlanego
So [mm]

Szerokość 
zewnętrzna
ościeżnicy
Sz [mm]

Szerokość 
światła przejścia

Sp [mm]

*skrzydło czynne (Sdc) i bierne (Sdb) 
mają jednakowe szerokości. 
Istnieje możliwość wykonania oścież-
nicy ze skrzydłami asymetrycznymi.

Grubość

Szerokość minimalna

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna

Wymiary

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Mur  100 mm G-K  100 mm (profil 75 mm)

Sz min - 714 mm

Sz max - 1114 mm

Hz max - 3000 mm

Otwór budowlany

Konstrukcja ościeżnicy wraz z kompletem części do montażu

Zawiasy Kubica K5080 regulowane w trzech płaszczyznach (skrzydło do 60kg)

Regulowana blacha zaczepowa

Zamek magnetyczny 

Uszczelka

Skrzydło drewniane przylgowe

Klamka i okucia firmy M&T

Próg samoopadający

Podcięcie / Tuleje wentylacyjne

Kantrygiel automatyczny

patrz katalog Sara Premium str. 45

patrz katalog Sara Premium str. 48

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 47

patrz katalog Sara Premium str. 49
Listwa Premium LP01-LP06 - aluminiowa listwa przypodłogowa 
stanowiąca wykończenie wnętrz; przy zamówienie należy podać 
informację o dostosowaniu do Listew Premium LP01, LP02

50 mm, skrzydło drewniane przylgowe

Sd min - 620 mm

Sd max - 1020 mm

Hd max - 2999 mm

Skrzydła



www.leon-drzwi.pl


